
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог комплектующих для  
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Дроссельно-запорное устройство (НЕОДЗУ-400) с 
дистанционнымпневмоуправлением предназначено для обеспечения запуска буровых насосов в условиях отсутствия 
рабочей нагрузки и плавного восстановления циркуляции жидкости в скважине. НЕОДЗУ-400 предназначено для 
эксплуатации в условиях умеренно-холодном II-4 и умеренном II-5 климатических районах по ГОСТ16350-80. 

Управление - дистанционное пневматическое. 
Верхний отвод предназначен для соединения с манифольдом. К нижнему отводу присоединяется сливная труба. 

Соединение с манифольдом линзовое или сварное. 
Собственное производство НЕОДЗУ-400 со следующими характеристиками: 

Рабочее давление, МПа 40 

Суммарная производительность насосов, л/сек 50 

Давление в пневмосистеме, МПа 0,8 

Глинистый раствор удельного веса, г/см3 2,4 

Габаринтые размеры, мм: 

Диаметр, D 298 

Длина, L 520 

Ширина, H 495 

Масса (с присоединительными деталями), кг 79 

Дроссельно-запорное устройство предназначено для дистанционного 

управления запуском буровых насосов в условиях отсутствия рабочей 

нагрузки на их приводные двигатели и плавного восстановления циркуляции 

жидкости в скважине.При подаче сжатого воздуха в верхнюю полость 

пневмоцилиндра, система поршень-шток—клапан помещается вниз, плавно 

перекрывает клапан и повышает давление на нагнетательном трубопроводе. 

К нижнему отводу корпуса присоединяют трубу и выводят ее в приемную 

емкость. На нагнетательном трубопроводе могут устанавливать отводы для 

наполнения раствором запасных емкостей. В этом случае на каждом отводе 

ставят задвижку высокого давления. 



Схематический чертеж НЕОДЗУ-400 

 



 

 

 



Каталог деталей и сборочных единиц. 

 Каталог является справочным пособием при составлении заявок на запасные части и предназначен для работников ремонтных, торговых и обслуживающих 

предприятий и организаций. 

№ Наименование  Схематический чертеж Масса, кг Кол-во в сборе Фото детали 
1 Гайка накидная 

ДЗУ400.01.000 

 

3,0 2шт 

 
2 Конус ДЗУ400.00.004 

 

2,2 1шт 

 
3 Корпус тройника 

ДЗУ400.03.000 

 

14,96 1шт 

 



4 Винт ДЗУ400.00.006 

 

0,1 1шт 

 

5 Кольцо ДЗУ250.00.002 

 

0,001 1шт 

 

6 Уплотнение штока ДЗУ-400  0,19 4 шт 

 
7 Седло ДЗУ400.00.00.005 

 

1,1 1шт 

 



8 Клапан ДЗУ400.00.00.014 

 

0,71 1шт 

 
9 Манжета клапана 

ДЗУ400.00.00.009 

 

 1шт 

 
10 Гайка ДЗУ400.00.003 

 

0,1 1шт 

 
11 Шток ДЗУ400.00.007 

 

3,7 1шт 

 



12 Винт ДЗУ400.00.002 

 

0,7 1шт 

 

13 Уплотнение корпуса ДЗУ-
400 

 0,008 1 шт 

 
14 Кольцо ДЗУ400.00.009 

 

0,01 1шт 

 
15 Кольцо ДЗУ400.00.012 

 

0,04 2шт 

 



16 Крышка ДЗУ400.05.000 

 

14,8 1шт 

 

17 Штуцер ДЗУ400.00.008 

 

0,2 2шт 

 
18 Болт корпуса ДЗУ-400  0,240 6 шт 

 
19 Кольцо ДЗУ400.00.001 

 

4,3 1шт 

 



20 Уплотнение крышки 
цилиндра ДЗУ-400 

 0,023 2 шт 

 
21 Поршень ДЗУ400.02.000 

 

14,4 1шт 

 
22 Манжета поршня ДЗУ-400  0,102 2 шт 

 
23 Ось ДЗУ400.00.005 

 

0,2 1шт 

 



24 Уплотнение оси крышки 
ДЗУ-400 

 0,001 2 шт 

 
25 Крышка ДЗУ400.04.000 

 

12,2 1шт. 

 

26 Шайба корпуса ДЗУ-400  0,006 6 шт 

 
27 Гайка корпуса ДЗУ-400  0,038 4 шт 

 
28 Кольцо 

транспортировочное ДЗУ-
400 

 0,210 2 шт 

 



 


